
РУССКИЙ КЫРГЫЗСКИЙ 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБРАБОТКЕ КУХОННОЙ 
ПОСУДЫ И ИНВЕНТАРЯ РУЧНЫМ 
СПОСОБОМ 

АШКАНА ИДИШИН ЖАНА ИНВЕНТАРДЫ 
КОЛ МЕНЕН ТАЗАЛОО НУСКАМАСЫ 

А А 
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ПОСУДА ПАЙДАЛАНЫЛГАН ИДИШ 
ПИЩЕВЫЕ iОТХОДЫ ЗАПОЛНЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ  
2/3  

ТАМАК-АШ iКАЛДЫКТАРЫ ТОЛТУРУУ 2/3төн 
КӨП ЭМЕС 

Б Б 
ПРОГРЕСС ПРОГРЕСС 
150 МЛ/Юл 150 МЛ/Юл 
ХЛОРМИСЕПТ-Р ХЛОРМИСЕПТ-Р 
1 т/10 л 1 т/10 л 
В В 
А А 
МЕХАНИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ МЕХАНИКАЛЫК ЖОК КЫЛУУ 
ОСТАТКОВ ПИЩИ ТАМАК КАЛДЫГЫН 
Б Б 
ЗАМАЧИВАНИЕ, МЫТЬЕ ЧЫЛАП КОЮУ, ЖУУ 
Замочить посуду и инвентарь в 1-й секции 
ванны на 15 минут в моюще-
дезинфицирующем растворе при 
температуре не ниже 45⁰С, из расчета на 10 
литров воды добавить 1 таблетку 
«Хлормисепт-Р» и 150 мп моющего средства 
«Прогресс», помыть ветошью или щеткой 

Идиштерди жана инвентарларды ваннанын 
1-бөлүмүндө 15 мүнөттөй жуугуч-
дезинфекциялоочу эритмеге 45⁰Стан төмөн 
эмес температурада чылап, «Хлормисепт-Р» 
1 таблеткасын жана 150 мп «Прогресс» 
жуугуч каражатын 10 литр сууга кошуп, 
чүпүрөк же щетка менен жууп салыңыз.  
 

В В 
ОПОЛАСКИВАНИЕ ЧАЙКОО 
Ополоснуть посуду и инвентарь в 2-й секции 
ванны проточной водой при температуре не 
ниже 65⁰С с использованием металлической 
сетки на ножках и гибкого шланга с душевой 
насадкой 

Идиштерди жана инвентарларды ваннанын 
2-бөлүмүндө 65⁰Стан төмөн эмес 
температурадагы агын суу менен буттары 
бар металл тор жана чайынма саптамасы 
бар ийилгич ийкем түтүктү пайдаланып 
чайкаңыз. 
 

Г Г 
СУШКА КУРГАТУУ 
Просушить посуду и инвентарь на 
перфорированных попках стеллажа 

Кургатылган идиштерди жана инвентарды 
стеллаждын тешиктүү текчелеринде 
кургатыңыз. 

Г Г 
•ДВУХСЕКЦИОННАЯ ВАННА •ЭКИ БӨЛҮМДҮҮ ВАННА 
•СТЕЛЛАЖ •СТЕЛЛАЖ 
ДЛЯ СУШКИ КУРГАТУУ ҮЧҮН 
СМОТРИТЕ НА ДРУГИХ ЯЗЫКАХ: БАШКА ТИЛДЕРДЕ КӨРҮҢҮЗ: 
 



РУССКИЙ КЫРГЫЗСКИЙ 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБРАБОТКЕ СТОЛОВОЙ 
ПОСУДЫ РУЧНЫМ СПОСОБОМ 

АШКАНА ИДИШИН КОЛДУК ЫКМА МЕНЕН 
ТАЗАЛОО НУСКАМАСЫ 

А А 
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ПОСУЛА ПАЙДАЛАНЫЛГАН ИДИШ 
ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ ТАМАК-АШ КАЛДЫКТАРЫ 
ЗАПОЛНЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2/3 ТОЛТУРУУ 2/3 КӨП ЭМЕС 
Б Б 
ПРОГРЕСС ПРОГРЕСС 
50 МЛ/ 10 л 50 МЛ/ 10 л 
ХЛОРМИСЕПТ-Р ХЛОРМИСЕПТ-Р 
1 т/10 л 1 т/10 л 
В В 
ПРОГРЕСС ПРОГРЕСС 
25 МЛ/ 10 л 25 МЛ/ 10 л 
Г Г 
•ТРЕХСЕКЦИОННАЯ ВАННА •ҮЧ БӨЛҮМДҮҮ ВАННА 
•СТЕЛЛАЖ ДЛЯ СУШКИ •КУРГАТУУ ҮЧҮН СТЕЛЛАЖ 
А А 
МЕХАНИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ МЕХАНИКАЛЫК ЖОК КЫЛУУ 
ОСТАТКОВ ПИЩИ ТАМАК-АШ КАЛДЫКТАРЫН 
Б Б 
ЗАМАЧИВАНИЕ, МЫТЬЕ ЧЫЛАП КОЮУ, ЖУУ 
Замочить посуду в 1-й секции ванны на 15 
минут в моюще-дезинфицирующем растворе 

Идиштерди ваннанын 1-бөлүмүндө 15 
мүнөттөй жуугуч-дезинфекциялоочу эритмеге 
чылап коюңуз 

при температуре не ниже 45⁰С, из расчета на 
10 литров воды добавить 1 таблетку 
«Хлормисепт-Р» и 50 мл моющего средства 
«Прогресс». 

45⁰Стан төмөн эмес температурада, 
«Хлормисепт-Р» 1 таблеткасын жана 50 мп 
«Прогресс» жуугуч каражатын 10 литр сууга 
кошот. 

помыть ветошью или щеткой чүпүрөк же щетка менен жууңуз 
В В 
МЫТЬЕ ЖУУ 
Помыть посуду во 2-й секции ванны в моющем 
растворе при температуре не ниже 45°С из 
расчета на 10 п воды 25 мл моющего средства 
«Прогресс» 

Идиштерди ваннанын 2-бөлүмүндө 45⁰Стан 
төмөн эмес температурада, 25 мл «Прогресс» 
жуугуч каражатын 10 литр сууга кошуп жууңуз. 

Г Г 
ОПОЛАСКИВАНИЕ ЧАЙКОО 
Ополоснуть посуду в 3-й секции ванны 
проточной водой при температуре не ниже 
65⁰С с использованием металлической сетки 
на ножках и гибкого шланга сдушевой 
насадкой 

Идиштерди ваннанын 3-бөлүмүндө 65⁰Стан 
төмөн эмес температурадагы агын суу менен 
буттары бар металл тор жана чайынма 
саптамасы бар ийилгич ийкем түтүктү 
пайдаланып чайкаңыз. 

Д Д 
СУШКА КУРГАТУУ 
Просушить посуду на решетчатых полках 
стеллажа 

Идиштерди стелаждын панжара текчелеринде 
кургатыңыз 

СМОТРИТЕ НА ДРУГИХ ЯЗЫКАХ: БАШКА ТИЛДЕРДЕ КӨРҮҢҮЗ: 
 



РУССКИЙ КЫРГЫЗСКИЙ 
ИНСТРУКЦИЯ ПО САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКЕ 
ЯИЦ 

ЖУМУРТКАЛАРДЫ ТАЗАЛОО БОЮНЧА 
НУСКАМА 

А А 
Б Б 
В В 
2% НИКА-2 2% НИКА-2 
200 мл / 9,8 л 200 мл / 9,8 л 
Г Г 
Д Д 
Е Е 
НЕОБРАБОТАННОЕ ЯЙЦО ТАЗАЛАНБАГАН ЖУМУРТКА 
ОБРАБОТКА ЯЙЦА ЖУМУРТКАНЫ ТАЗАЛОО 
ОБРАБОТКА ЯЙЦА ЖУМУРТКАНЫ ТАЗАЛОО 
ОБРАБОТКА ЯЙЦА ЖУМУРТКАНЫ ТАЗАЛОО 
ОБРАБОТКА ЯЙЦА ЖУМУРТКАНЫ ТАЗАЛОО 
ТКО ККК (катуу коммуналдык калдыктар) 
ОБРАБОТКА ЯЙЦА ЖУМУРТКАНЫ ТАЗАЛОО 
ОБРАБОТКА ЯЙЦА ЖУМУРТКАНЫ ТАЗАЛОО 
А А 
СПЕЦОДЕЖДА АТАЙЫН КИЙИМ 
Надеть одноразовый халат и резиновые 
перчатки 

Бир жолку халат жана кол каптарды кийүү 

Б Б 
ПОДГОТОВКА ДАЯРДОО 
Выложить необработанные яйца из ёмкости 
«НЕОБРАБОТАННОЕ ЯЙЦО» в 
перфорированную ёмкость 

Тазаланбаган жумурткаларды 
«ТАЗАЛАНБАГАН ЖУМУРТКА» идишинен 
чыгарып  перфорацияланган идишке салыңыз 

В В 
ОБРАБОТКА ТАЗАЛОО 
Обработать яйца путём полного погружения в 
первой секции ванны на 5-7 минут в 
дезинфицирующий 2,0%раствор «НИКА-2» ( на 
9,8 л воды добавляют 200 мл «НИКА-2») 
притемпературе от 18 до 30 С 

Ваннанын биринчи бөлүмүндө жумурткаларды 
5-7 мүнөт дезинфекциялоочу 2,0% "НИКА-2" 
эритмесине ( 9,8 л сууга 200 мл "НИКА-2" 
кошулат) 18ден 30 С чейинки температурада 
толук батыруу менен тазалоо 
 

Г Г 
ОПОЛАСКИВАНИЕ ЧАЙКОО 
Ополоснуть яйца в перфорированной ёмкости 
под проточной водой во 2-й секции ванны 

Ваннанын 2-бөлүгүндө агын суунун астында 
перфорацияланган идиште жумурткаларды 
чайкаңыз 

Д Д 
ЗАВЕРШЕНИЕ АЯГЫНА ЧЫГУУ 
Выложить обработанные яйца в чистую 
ёмкость с маркировкой «ОБРАБОТАННОЕ 
ЯЙЦО» 

Тазаланган жумурткаларды «ТАЗАЛАНГАН 
ЖУМУРТКА» деп тамгаланган таза идишке 
салыңыз 
 

Е Е 
УТИЛИЗАЦИЯ УТИЛДЕШТИРҮҮ 
Снять и утилизировать одноразовый халат Бир жолку халатты чечип, утилдештириңиз 
СМОТРИТЕ НА ДРУГИХ ЯЗЫКАХ: БАШКА ТИЛДЕРДЕ КӨРҮҢҮЗ: 
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